من أجل الحصول على إشارة مربعة 50% = /) 


يف ثنائي مسرى على التفرع مع 


Rs D 
مقاومة التفريغ‎ 
T و8 ديم‎ 


مع: Ra=Rsg‏ 
للحصول على تواتر قابل للضبط 
نضيف مقاومة متغيرة 1 في دارة الشحن أو التفريغ 0 


يمكن استبدال بوابات النفى في التركيب بوابات 


felt 1‏ اء( 
نفي و او نفي او 


النتجيل 


نستعمل العلاقة : 


Vc = -1)ع170‎ eR) 


وذلك حسب الدارة الموحودة 
سه 


- اذا كان العداد ذو طويلة كاملة : 


- اذا كان العداد ذو طويلة غير كاملة : 


ك4 : زمن التأجيل /1 : دور اشارة التوقيتة . 
:N‏ طويلة العداد / 12 : عدد القلابات اللازمة لانجاز 
العداد 
02 


At=tı = 23 


تحسب المقادير المميزة للدارة انطلاقا 
R‏ 1 
من العلاقة : 
نحو الاستعمال 


Vc 


£ 


Vc = Vcc(l — e8) 


ثنائي المسرى (1: استعمل من أجل التفريغ الخطي للمكثفة و يمكن 


0)9( 


بحيث 1 المدة الزمنية للنبضة الواجب تطبيقها للتأثير على الدارة 
التعاقبية حتى يتم إرغامها للصفر . 
03 


عبارة عن القلاب ۸8 أو القلاب ۸8 وهو دارة ضد الارتداد لإقصاء 
الارتدادات الناتجة عن المماسات . 


تفسير متمن الأمن : 


F/GPN1: (10)(20)(30) 


RT,.RT2.Ma.Au 


RT+RT+AU 

عند ظهور خلل في أحد المحركين أو الضغط على التوقف الاستعجالي 

يعمل متمن الأمن على توقيف GOPN1‏ و GPN2‏ و ذلك بإرغام كل 
أشغولة إلى مرحلتها الابتدائية »و إرغام ©0 إلى مرحلته الابتدائية 

كذلك » بعد إصلاح الخلل و بعد إعادة التسليح نمر إلى الإنتاج العادي 


04 


تفسير بعض الأوامر : 

[nit /6G.P.N )1(,)3-2( -‏ : أمر بالتهيئة صادر 
من متمن القيادة والتهيئة لمتنمن تنسيق الأشغولات بتهيئة 
الاشغولة ر وتنشيط المرحلة 3-2 

- (100) 00.0.1 / ۴ : أمر بالإرغام صادر من متمن 
الأمن لمتمن القيادة والتهيئة بتنشيط المرحلة (100) و 
تخميل بقية المراحل 

GPNN1 )10,20,30( -‏ / ۴ : أمر بالإرغام صادر 
من متمن الأمن لمتمن تنسيق الأشغولات 1 بتخميل جميع 
المراحل وتنشيط المراحل (10,20,30) 


هم ا ا اب>”-لباسسسسللة#س لل بُ. 


وظيفة تضخيم الاستطاعة 


2 
pq 262 كل‎ 
7١1 


تكون هذه الإستطاعة أعظمية من أجل : 


1-1 
2 3 Csat 
TET 
MAX ۸ 
7I ° Ry U = Ve 


05 


P 

0 2.7۰ Ry 

mm _ Us 
Pa 4 Vcc 


A 
Us =Vcec : يكون هذا المردود أعظمي من أجل‎ 


دور الثنائيتين 1و 102 : ازالة التشوه الناتج عن توتر العتبة عه ۷ 
دور الثنائيتين ۸ و 152 : استقطاب الثنائيتين 2 و د0[ 

مقحل دارلنطون 

يسمح برفع معامل التضخيم السكوني 8 © 


م 2 
07 ته 
-62 


ن تضخيم الاشارات المنطقية 


(MOSFET ) MOS اللقحل‎ 


د 44 


وظيفته التضخيم الكل أو اللاشيء 


ميزة التحويل 


د 


Gs 


عند تطبيق توتر التحكم وى ۷ و عندما يصل هذا الأخير إلى قيمة محددة 


تسمى توتر العتبة (۷1) يبدأ المقحل في التمرير إذ يسري فيه تيار 
2 
(و7- K(Vgs‏ = 1 
E‏ : معامل الكسب (mA/ vw”)‏ 
ن /آ : توتر العتبة 
07 


Vgs = 0 -‏ < المقحل مانع ك المقحل عبارة عن 
قاطعة مفتوحة. 
Vgs >0 -‏ < المقحل مشبع ك المقحل عبارة 
عن قاطعة مغلوقة. 
الترياك ( ©1112 ) 


رھ رظ 
5 ي 
0 وک 


وظيفته التحكم مباشرة في الحمولة بالتيار المتناوب انطلاقا 
من اشارة ضعيفة مطبقة على الزناد 


1ه 


يستعمل كرابط منسجم بين دارة التحكم ودارة الاستطاعة 
( يستعمل لحماية دارة التحكم ذات التوتر الضعيف 
( حوالى 5۷ ) من تأثيرات دارة الاستطاعة ذات التوتر 


الترياك الضوئى 


الكبير عند استعمال ON e,‏ في التبديل ) . 


Vref 7 Vref * 


N=Bq.ıBn-2...... 8,80 / ) مقدار رقمي ( الدخل‎ : N 
) L588 ( م : الرقم ( ٤1ط ) الأقل وزنا‎ 
) M88 ( الرقم الأكبر وزنا‎ : Bı 
١N عدد الأبيات ( الأرقام ) المكونة للمقدار‎ : 
) مقدار تماثلي ( المخرج‎ 5 
التوترات المرجعية تحدد القيم العظمى جو۷‎ : Vref «. Vref 
۷6S و القيمة الصغرى وزم للتوتر‎ 
VER CVE ™ Ves Veni 
قيمة توتر المدخل الموافقة ل 1/1513 :تمثل نصف التوتر في كامل السلم‎ 


القطبية 


أما إذا كان 
ie pe‏ 
كلب > >Y‏ 
2 


فالمستبدل: ثنائي القطبية 


= پ۷ ک 


نطوة التبديل ( 011211111111 ) قيمة توتر المدخل الموافقة 
ل158 ر الفرق في توتر الخروج الموافق عا _ 
لدخلين رَقَمِيَيْن متتابعين) اسه ص 


Ve 
14 - q.N1o 2 


مستبدل أحادي القطبية : 


مستبدل ثنائي القطبية : 


يمثل دقة المستبدل 1 - 
251 
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مستبدل 4 [[0) بسلم مقاومات متزنة : المستبدل التماثلى الرقمى ا ل 


علاقة بوشرو : | ڕ„ 8. رN‏ . ؟ . 5 . 4.44 = رU‏ 


المحول المثالى 


Hm = 5 5 
U, N Lb 
91 =8  : الاستطاعات : الاستطاعة الظاهرية‎ 
P, =P» : الاستطاعة الفعالة‎ 
0Q = )02 : الاستطاعة الارتكاسية‎ 
Q2 = 01 فرق الطور:‎ 


1 
e BERNE 


n 


۴ - 
ارجح الى الكراس لاستكمال باقي الحلاقات شفط هده 
10 11 


يكون المردود أعظميا عندما ع1 - ز۴٣‏ الردية الكلية للتسرب المرجعة للأولي m,. Mee‏ - 04ص ع2 


في الفراغ (الضياعات في الحديد ): |10 © 05© 0,10 حور”1 2+ × × 255 
اش ورد 
mo P10 =P,‏ يمكن قياس 1 8 و 2 8 بالطريقة الفولط أمبير مترية في المستمر 


Xp = Z3 — RJ 
ل الهبوط في التوتر‎ 


في حالة حمولة 02 P2 =U» cos‏ 0 الهبوط فى التوتر يتعلق بتيار الحمولة و طبيعتها 
- 7 
الضياعات = الضياعات في الحديد( المغناطيسية ) 2 
eT‏ الارجاع للثانوي 
+ الضياعات فى النحاس( جول) 1 
Xs=Ls@ Rs 12 <‏ ل کڪ 
ت 0 دآ( 2.5110 + (Rg.COSP,‏ 
١ U. Mo= Uyo‏ - : حمولة سعوية + : حمولة حنية 


القاؤمة الكلية للقسوب الرجعة ازاتوي ١‏ 
التقوب امت احادي الطور 
eR e‏ 


الارجاع للا 
رجاع ولي 1 مض وا م6 27ل 00 4 37 
اح ¥ / max 3 -_ 2 5 10C‏ 
انا (rad) 2CC‏ 0 
ايا الودية الكلية للتسرب المرجعة للثانوي e‏ 
2 00 
القاومة الكلية للتسرب المرجعة للأولى 3 5 +X» = NMRX +X»‏ ركيم = Xg‏ 
2 3 ”5 1 4 
٠ |× - 22-7 E‏ التوتر التوسط بين طرفي حمولة مقاومية : 


ّ الودية الكلية للتسرب المرجعة للثانوي 
Rp = lC‏ 0 


14 13 


- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في اللقداح |[ - م1 
- القوتر العكسي الأعظمي بين طرفي القداع م 
خلال النوبة السالبة =V‏ نذا 
لتقي ثتائي النوبة ْ 
1+COS@ )‏ ا ولا 
0 
بالنسبة جسر غرايتز 
- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقداح 2 IL‏ 


- التوترا الأعظمى بين طرف كل مقداح | 7 ۸ 
رسع عي تعد یلق ے ریق 


بالدسبة حول ذو نقطة وسطية 


- القيمة المتوسطة لتيار المباشر المار في المقداح 2 1 


- التوتر العكسي الأعظمي بين طرفي كل مقداح 


القيمة المتوسطة للتيار الذي يجتاز الحمولة 1 
R‏ 


رمن تار الخ © ے | 
2 


زمن التمرير 8 
۶ 
2 
16 


كل حمولة : مطبق عليها توتر بسيط ۷ 
ويجتازها تيار حمولة (خط) 1 


كل حمولة : مطبق عليها توتر مركب لآ 


ويجتازها تيار حمولة ل 


17 


الاستطاعة الفعالة : ( 997 ) 60د P‏ 


- 00 


الاستطاعة الفعالة : ( ۷4 ) 


قياس الاستطاعة بطريقة الواطمترين : 
-B)‏ 8) 3 - ه + م - م 


سعة المكثفات الواجب إضافتها لتحسين معامل إستطاعة منشأة ) و2 (P;s+‏ يط = ريط )يم العزم الكهر ومغناطيسي : 


Can (Tan > 1 00 
2IIN 


P,= P, - (Pj; + Ps + Pir + Pn) CEP) 
: قبل وضع المكثفات الحصيلة الطاقوية العزم الميكانيكي‎ : 2 
بعد وضع المكثفات الاستطاعة الممتصة‎ : 2 
م‎ 
زم اليد‎ 
الضياعات بمفعول جول الضياعات المغناطيسية‎ N -1 60 : سرعة التزامن و‎ 
۶ = صر ك5 في الساكن = وز ۴ في الساكن‎ 
نت‎ N =N : 5 الانزلاق‎ 
العزم الكهرومغناطيسي‎ 
2/3 و2 ( 8 -1) - ملا رافعة أحادية المفعول متحكم فيها بموزع‎ : N, سرعة الدوار‎ 
- aE LL اا ا اا‎ NESR Su في الفراغ‎ 
e الضياعات بمفعول جول في الضياعات المغناطيسية‎ Û e 
0 الدوار = ہز ۴ في الدوار تہ‎ 


Nr <Ns > g£<1 : جالحمولة‎ 


الاستطاعةالميكانيكية 


تواتر التيارات المتحرضة ( تواتر الدوار ) عل : .8= ٣ال‏ 


الربط لا 5 1 * 3 = Pj‏ الضياعات الميكانيكية 


عد ثابت 


الربط۸ : 

الربط A‏ أر لا: | RI‏ )3/2( دب[ 

مقاومة اللف الواحد للساكن: ٣‏ 
مقاومة لفين للساكن: ۸ 


العزم المفيد 


21 20 19 


رافعة ثنائية المفعول متحكم فيها بموزع 2/4 


رافعة ثنائية المفعول متحكم فيها بموزع 2/5 


1 n لفك‎ eze 
المزطسة الكهربائية‎ oy 0 ظ لكي‎ 


أرجر سكم 


1- تخصيص نصف الساعة الأولى لقراءة الموضوعين. 
2- التركيز و القراءة الجيدة للموضوعين والبدء 
بالإجابة على الأسئلة السهلة من الموضوع المختار. 
3-استغلال كامل الوقت المخصص للاختبار. 
موفقون إن شاء الله في شهادة البكالوريا 


23 ْ 22 


